
  

 

Entretien et maintenance du plan vasque suspendu SISA de couleur 

claire 

Gamme de couleurs du plan vasque suspendu SISA TOTS en Solid surface  et de couleur 

claire 

                                                                         

 Entretien  

Le plan vasque suspendu SISA TOTS en Solid surface et de couleur claire est très faciles à 

nettoyer. Voici les étapes pour les entretenir. 

 Rincez-le après chaque utilisation à temps pour éviter l'accumulation de minéraux ou 

de savon. La plupart des saletés seront éliminées à l'eau claire.  

  Essuyez la surface avec un chiffon doux  après le rinçage pour le garder propre et 

sec. 

  Utilisez occasionnellement des produits de nettoyage doux et neutres approuvés 

pour enlever taches les plus tenaces.  

 entretenez le plan vasque suspendu SISA une ou deux fois par an avec de la cire pour 

garder son éclat naturel. 

Remarque: Ne jamais utiliser de produits à base de pétrole lors du nettoyage, comme les 

diluants ou autres solvants, car ils peuvent endommager la surface.  

 Maintenance 

Pour les surfaces rayées ou endommagées, procédez comme suit:  

 Utilisez de l'eau pour enlever la saleté et la poussière de la surface.  

 Étape par étape, utilisez du papier de verre # 240 / # 400 / # 800 pour frotter en 

petits mouvements circulaires jusqu'à ce que les rayures partent.  

 Essuyez à nouveau avec une serviette ou un chiffon doux.  

 




