
 

Pour de meilleurs résultats, veuillez lire attentivement cette notice.

Bâti-support autoportant
NOTICE D'INSTALLATION



D N 90

x6

D N 110

Accessoires de montage



 
Accessoires internes du réservoir

Dessin technique (mm)



❶ ❷

❸ ❹ ❺

Min 520MM

Mesurer la distance L

2. Réglage avant l'installation

1. Mur d'habillage du bâti-support

Installation



➊ ➋ ➌ ➍

➎ ➏

➀

➁
➂

 
Épaisseur des murs :
minimum 20 mm et maximum 70 mm.

L'espace entre le carrelage et le cadre de protection
principal doit être inférieur à 5 mm.

Alimentation en eau du côté droit

3. Installation du bâti-support

4. Installation de la plaque de déclenchement



6.Maintenance Manual

Press

Take off push button

Take off water inlet valve

Take off water outlet valve

Press

Note: The reverse installation procedure is reassembly. Before assembly, please carefullycheck the position
 of each component and adjust or replace it.

5. Montage de la cuvette



Presser

Presser

Remarque : La procédure d'installation inverse est le remontage. Veuillez vérifier soigneusement la position de chaque composant.

6. Manuel d'entretien
Retrait de la plaque de déclanchement

Retrait de la vanne d'arrivée d'eau

Retrait de la vanne de sortie d'eau
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